
E400 on lattialle asetettava pienikokoinen ilmanpuhdistin. 

Se imee huoneilman sisään etuosastaan ja puhaltaa puh-

taan ilman ulos takaosan tuulettimen kautta. Laitteessa 

on kaksi tehoaluetta ja se on suunniteltu jatkuvaan, ym-

pärivuorokautiseen käyttöön. E400-mallin siirtäminen on 

helppoa laitteessa olevien pyörien vuoksi.

Elixair® E400

Lue lisää 
palveluistamme ja  
ratkaisuistamme

genano.com

Genano – Pure Air. Nothing Else.

Tekniset tiedot Elixair® E400

Puhdistuskapasiteetti max. 240 m3/h

Puhdistustehokkuus 99,8 %

Kaasujen poisto Aktiivihiili

Asennus Lattiamalli

Tuuletinnopeudet 2

Mitat (L x K x S) 345 x 530 x 360 mm

Paino 12 kg

Kuori Muovi

Äänitaso 22–36 dB

Elixairissa

on pestävät  

keräinlevyt.



Genano – Pure Air. Nothing Else.

Varainlangat Aktiivihiili-
suodin

Puhdas 
ilma

Pestävät 
keräinlevyt

Pestävä
esisuodin

Ionisointilangat

Likainen 
ilma

Keräinosa Keräinosa

Elixair-kanavasuodattimessa on neliosainen suodatusmenetelmä. Aluksi esisuodatin kerää suurimmat 

hiukkaset. Tämän jälkeen kaksiosainen sähköinen keräin poistaa ilmasta pienimmät hiukkaset. Lopuksi 

aktiivihiilisuodatin poistaa hajut ja vaaralliset VOC-kaasut.

– Nelivaiheinen suodatusmenetelmä

Elixair-teknologia
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